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RAMPA

COR 06 TIPO 06

COR 06 TIPO 06

COR 07 TIPO 02

RAMPA E ESCADA DE ACESSO AO PREDIO 01

466x160/100

466x160/100

INSTALAR CORRIMÃO DUPLO COM ALTURAS DE 70 E

92cm

RAMPA NA PASSARELA COBERTA (LIGAÇÃO ENTRE PRÉDIO 1 E 2) - PAVIMENTO GALERIA 

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)

TÉRREO

1/25

GALERIA

1/25
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OBSERVAÇÕES:

1.  CORRIMÃO EXISTENTE

CENTRAL SERÁ DEMOLIDO;

2. ACABAMENTO SUPERIOR DE

GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

NOVOS EM TUBO DE AÇO INOX

304.

OBSERVAÇÃO:

1. CORRIMÃOS LATERAIS EXISTENTES A MANTER;

2. CORRIMÃOS CENTRAIS NOVOS DUAS ALTURAS

(70 E 92cm) EM TUBO DE AÇO INOX 304.

DEMOLIR CORRIMÃO EXISTENTE

COR 04 TIPO 05

COR 03 TIPO 06

COR 03 TIPO 06

COR 01 TIPO 02

COR 01 TIPO 02

COR 03 TIPO 06

COR 03 TIPO 06

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

CORTE AA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm

Ø

1

5

VISTA D

CORTE BB

1/25

MEDIR ALTURAS DO

GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

NO BOCEL

PLANTA BAIXA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm

e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE

AÇO INOX Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO.

MONTANTES, REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM

GALVANIZADO. PINTURA ESMALTE ACETINADO

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM DE AÇO

INOX Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO. MONTANTES,

REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM GALVANIZADO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

7

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO DE

AÇO INOX Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø 40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA

ESCADA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

1

COR 01

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS

GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm,

FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 130cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS QUE NÃO FOREM EM AÇO INOX APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL)

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR

DIMENSÃO DO REQUADRO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORTE CC

1/25

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA

MAIOR DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-

CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm,

ALTURA FINAL 130cm

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO

R

1

0

TIPO 02

TIPO 02

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

VER DETALHE

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm

Ø

1

5

MEDIR ALTURAS DO

GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

NO BOCEL

7

R

1

0

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

2

3

4

5

6

VISTA D

1/25

Ø

1

5

7

9

6

SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

VER DETALHE

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

3

3

AXONOMÉTRICA 01

1/05

1 2 3 4 5 6

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO.

MONTANTES, REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM

GALVANIZADO. PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORTE AA

1/25

1

2

3

4

5

6

PLANTA BAIXA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), PINTURA

ESMALTE ACETINADO
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FIXAÇÃO DO CORRIMÃO À PAREDE EM CHAPA DE AÇO

APARAFUSADA, PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO  EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

COR 02

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS

GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS QUADRADOS (40x40mm), FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA (SEMPRE QUE POSSÍVEL, NO CASO DE ESCADAS ESTREITAS, PARA NÃO REDUZIR

DEMAIS A ÁREA LIVRE DE CIRCULAÇÃO), REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO

SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

CORTE CC

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO À PAREDE,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 01

TIPO 01

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES
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SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

TIPO 03
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5

6

CORTE BB

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm

e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO

AOS MONTANTES DO GUARDA-CORPO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO  Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 105cm

Ø

1

5

MEDIR ALTURAS DO

GUARDA-CORPO E

CORRIMÃOS

NO BOCEL

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

R

1

0

TIPO 03

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA

MAIOR DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-

CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO,

ALTURA FINAL 105cm

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

3

3

AXONOMÉTRICA 01

1/05

MURETA  BAIXA EXISTENTE
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TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02 TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 03TIPO 01

TIPO 01

TIPO 03

NA PAREDE

1/5

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

CORTE

TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)

FIXADO À PAREDE, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

BARRA DE AÇO Ø10mm SOLDADA AO

TUBO E À CHAPA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CHAPA DE AÇO Ø80mm e:3mm

APARAFUSADA À PAREDE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

NO PISO OU NA GUIA

1/5

FIXAÇÃO DO MONTANTE

PLANTA BAIXA VISTA

MONTANTE EM TUBO DE GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm

SOLDADO À BASE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

BASE EM CHAPA METÁLICA

10x10cm e:3mm APARAFUSADA

À SOLEIRA DA ESCADA

PINTURA ESMALTE ACETINADO

2

2
PAVIMENTO

TÁTIL NOS CORRIMÃOS

1/5

SINALIZAÇÃO VISUAL E 

PLANTA BAIXA

NÚMERO DO PAVIMENTO EM PRETO,

ALTO RELEVO, FONTE ARIAL h:20mm

NÚMERO E PAVIMENTO EM

BRAILLE h: 8mm

CHAPA EM ALUMÍNIO NATURAL COLADA

SOBRE CORRIMÃO NAS DUAS ALTURAS

CHAPA FIXADA NA GERATRIZ

SUPERIOR DO CORRIMÃO

VISTA

DETALHES

5
4

4

1
0

10

3 4 3

10

3 4 3

3

12

C
O

R
 
0
2
 
T

I
P

O
 
0
3
 

ESCADA 1 - PRÉDIO 1 

N= 17

b= 30cm

H= 285cm

N= 18

b= 30cm

H= 300cm
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h= 16,66cm

18

9

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)
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FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)

TÉRREO
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PAVIMENTO TIPO
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FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)

ÚLTIMO PAVIMENTO 
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0

GUA 01

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA02)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA02)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA02)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA02)
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OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

EXISTENTES  DA ESCADA SERÃO

DEMOLIDOS EM TODOS OS

PAVIMENTOS;

2. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

NOVOS EM TUBO GALVANIZADO COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.
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GUA 01

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO, ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NO PISO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR

DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE ACETINADO

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm,  ESPESSURA 2mm,

FIXADOS NO PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS

SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE

LENHA (R748 - SUVINIL).

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES CONFORME LOCALIZAÇÃO

CORTE

1/25

VISTA GUA01
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5

PLANTA BAIXA
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COR 06 

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS MONTANTES

EM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA RAMPA.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES

CORTE CC

1/25

MONTANTES EM TUBO AÇO INOX 304

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA

ESCADA

MONTANTES EM TUBO

DE AÇO INOX Ø 40mm FIXADOS

NA SOLEIRA DA ESCADA

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES,

TIPO 06

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

CORTE AA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

R

1

0

TIPO 06

MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXØ 40mm

FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA

SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

VER DETALHE

CORTE BB

1/25

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

R

1

0

SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

VER DETALHE

GUIA DE

BALIZAMENTO

GUIA DE

BALIZAMENTO

 GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO

DE AÇO INOX 304

 Ø40mm e:2mm,

FIXADO AOS MONTANTES,

ALTURA 10cm

RAMPA

CORTE AA

1/25

CORTE BB

1/25

PLANTA BAIXA

1/25

VISTA D

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm

e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORRIMÃO  EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM

TUBO DE AÇO INOX, MONTANTES, REQUADROS E

TELA EXPANDIDA GALVANIZADOS E

PINTURA ESMALTE ACETINADO

COR 07

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NO PISO. GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, ALTURA DE 10cm. REQUADROS DO

GUARDA-CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO EM AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA

FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS QUE NÃO FOREM EM AÇO INOX APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) E DA GUIA DE BALIZAMENTO (ALTURA 10cm).

CORTE CC

1/25

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12,

ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM

PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS

32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO,

 ALTURA FINAL 130cm

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO AOS MONTANTES,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

VISTA D

1/25

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

1
0

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 105cm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm FIO 12,

ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO DO REQUADRO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

 GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO

DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm,

FIXADO AOS MONTANTES,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ALTURA 10cm

RAMPA

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM

TUBO DE AÇO INOX, MONTANTES, REQUADROS E

TELA EXPANDIDA GALVANIZADOS E

PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM

AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM

TUBO DE AÇO INOX 304  Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm

R

1

0

R

1

0

GUIA DE

BALIZAMENTO

TIPO 02

TIPO 02

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

1234567

2

3

4

5

6

CORTE AA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

CORTE BB

1/25

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO BOCEL

PLANTA BAIXA

1/25

7

COR 03

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS

MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA

(R748 - SUVINIL),

FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES

CORTE CC

1/25

R

1

0

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 06

TIPO 06

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO BOCEL

7

R

1

0

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

TIPO 06

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

3

3

AXONOMÉTRICA 01

1/05

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES,

1 2

1

2

CORTE AA

1/25

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO MEIO

DA SOLEIRA

PLANTA BAIXA

1/25

COR 04

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES

R

1

0

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 05

TIPO 05

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES

CORTE BB

1/25

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

3

3

AXONOMÉTRICA 01

1/05

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)

MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXØ 40mm

FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS

SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS

MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR

REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL),

FIXADOS NO PISO.

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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TIPO 06

TIPO 06

TIPO 05

TIPO 05

TIPO 06

TIPO 06

TIPO 06

TIPO 02

TIPO 02 TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

PRÉDIO 1

PASSARELA

ESCADA 1

ACESSO
PASSARELA

PRÉDIO 2 PRÉDIO 3

ESTACIONAMENTO

PRÉDIO 1 - ESCADA, RAMPA, PASSARELA DE LIGAÇÃO

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

GUA01/07

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 1

1/250

NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE MURETA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-

CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA

CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-

CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

TIPO 05

TIPO 06
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SAGUÃO

RESERV.

RESERV.

TRANSFORMADOR

Área: 26,18m²

QGBT

Área: 9,50m²

DEP. COMIP.

EDIFICAÇÕES

Área: 10,30m²

D.M.L.

Área: 7,28m²

CASA DE

BOMBAS

Área:4,05m²

CIRCULAÇÃO

Área: 165,79m²

ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

DEPÓSITO DE

LIXO RECICLÁVEL

Área: 14,82m²

VAGA 01

VAGA 02

VAGA 03

VAGA 04

VAGA 05

VAGA 06

VAGA 07

VAGA 08

VAGA 09

VAGA 10

ESTACIONAMENTO

DE MOTOS

SANIT.

Área: 2,64m²

SALA VAZIA

Área:49,53m²

SALA VAZIA

Área:49,53m²

SPLIT

PD: 250cm

PROTOCOLO GERAL

Área: 73,92m²

RAMPA

1 2

GUARITA

Área:1,84m²

ACESSO AO

TÉRREO

JARDIM

Área:30.79m²

ACESSO À 

GALERIA
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PSP1

PQ01

PQ01

PSP1

COPA

PQ01

PQ01

PQ01

PQ01

CPD

Área: 3,76 m²

JUÍZO AUXILIAR

DE CONCILIAÇÃO

Área: 51,60 m²

COPA

Área: 4,18m²

SANIT.

Área: 2,86m²

SANIT.

Área: 2,86m²

DEPÓSITO DOS

TERCEIRIZADOS

Área: 9,89m²

COPA

Área: 4,18m²

SANIT.

Área: 2,86m²

SANIT.

Área: 2,86m²

AMAMENTAÇÃO

Área: 11,75m²

APOIO

Área: 4,66m²

SALA DOS

TERCEIRIZADOS

Área: 20,93m²

SALA PARA 

GUARDA DE ARMAS

Área: 21,30m²

CIRCULAÇÃO

Área: 4,26m²

CEJUSC

Área: 112,14m²

CIRCULAÇÃO

Área: 5,88m²

CIRCULAÇÃO

Área: 178,76m²

CIRC.

Área: 3,69m²

CENTRAL DE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Área: 38,55m²

ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

RAMPA

PQG

PSPG

PQG

PQG

PSPG

PQG

PQG

PQG

PQG

JUÍZO AUXILIAR

DE CONCILIAÇÃO

Área: 32,60 m²

PLANTA BAIXA - GALERIA

1/125

térreo

T

térreo

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

H=120cm

PLAQUETA TÁTIL

CHAPA DE PVC CINZA

ESCURO

NOME DO PAVIMENTO EM

BRAILLE

1

2

CORRIMÃO H=92cm

CORRIMÃO H=70cm

1
º

térreo
1
º

SINALIZAÇÃO VISUAL  NAS ESCADAS

ESCALA 1/25

PSP1

PQ01

9
2

7
0

1
2
0

2

2

30

PQ01

T terreo G GALERIA

2ºSEGUNDO PAVIMENTO 3ºterceiro PAVIMENTO

7ºsétimo PAVIMENTO

5ºquinto PAVIMENTO4ºquarto PAVIMENTO

PQG

PQ02 PQ03

PQ04 PQ05

PQ07

6ºsexto PAVIMENTO
PQ06

PLAQUETAS TÁTEIS:

Chapa de PVC cinza escuro com fonte Braillekiama (Braille), sempre em mínúsculas, fonte 27

(7,4mm de altura), instaladas nos inícios e fins dos corrimãos das escadas de todos

pavimentos.

ESCALA 1/2

12

3

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO:

A sinalização do pavimento deve estar localizada

no início e fim das escadas. Deve ser instalado a

uma altura de 1,20m a partir do piso.

Dimensão: 5x8cm

Placa de pvc com fundo branco com adesivo

fotográfico nas bordas;

Fonte arial negrito 99 (16mm) com relevo de 1mm

em pvc preto com bordas chanfradas; fonte

Braillekiama (Braille), sempre em minúsculas,

fonte 27(7,4mm de altura) em pvc preto escrito o

nome do pavimento que se encontra.

ESCALA 1/2

PSP1

G

GALERIA

SEGUNDO

2º

terceiro

3º

quarto

4º

quinto

5º

sexto

6º

sétimo

7º

PSPG

PSP2 PSP3

PSP4 PSP5

PSP6 PSP7

T

TERREO

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

  .

  .

ARQUIVO VT

Área: 11,41m²

ARQUIVO VT

Área: 10,88m²

ARQUIVO VT

Área: 11,62m²

AUDIÊNCIAS 10VT

Área: 33,38m²

AUDIÊNCIAS 11VT

Área: 32,65m²

AUDIÊNCIAS 12VT

Área: 32,31m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m² COPA

Área: 3,41m²

ASSESSORIA

Área: 12,47m²

GABINETE

Área: 16,63m²

GABINETE

Área: 18,68m²

ATENDIMENTO 12VT

Área: 6,48m²

SECRETARIA

Área: 93,75m²

SECRETARIA

Área: 88,97m²

GABINETE

Área: 18,68m²

GABINETE

Área: 18,45m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

ASSESSORIA

Área: 9,94m²

CIRCULAÇÃO

Área: 6,53m²

SECRETARIA

Área: 87,93m²

ATENDIMENTO 10VT

Área: 5,98m²

GABINETE

Área: 18,68m²

GABINETE

Área: 18,70m²

CIRCULAÇÃO

Área: 6,53m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

ASSESSORIA

Área: 9,88m²

  .   .   .

ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

PQ02

PSP2

PQ02

PQ02

PSP2

ATENDIMENTO 11VT

Área: 6,48m²

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
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ATENDIMENTO 9VT

Área: 8,91m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m² COPA

Área: 3,41m²

SECRETARIA

Área: 100,74m²

GABINETE

Área: 19,51m²

GABINETE

Área: 19,54m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

GABINETE

Área: 18,68m²

GABINETE

Área: 20,04m²

ASSESSORIA

Área: 10,69m²

CIRCULAÇÃO

Área: 7,62m²

SECRETARIA

Área: 83,86m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

CIRCULAÇÃO

Área: 6,64m²

GABINETE

Área: 18,68m²

GABINETE

Área: 16,65m²

SECRETARIA

Área: 91,87m²

ATENDIMENTO 7VT

Área: 4,67m²

ARQUIVO VT

Área: 11,41m²

ARQUIVO VT

Área: 10,88m²

ARQUIVO VT

Área: 11,62m²

ÁREA DE

CONVIVÊNCIA

Área: 12,83m²

PQ03

PSP3

PQ03

PQ03

PSP3

ATENDIMENTO 8VT

Área: 8,91m²

AUDIÊNCIAS 7VT

Área: 33,38m²

AUDIÊNCIAS 8VT

Área: 32,65m²

AUDIÊNCIAS 9VT

Área: 32,31m²

PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
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ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

1

H

2

3

4

5

6

7

0.00

0.00

-0.05

-0.05

0.05

CASA DE MÁQUINAS

Área: 90,38m²

ÁREA ABERTA

Área: 215,39m²

GABINETE JUIZ

Área: 26,60m²

SANIT.

Área: 6,08m²

COPA

Área: 6,85m²

SANIT.

Área: 2,28m²

SANIT.

Área: 2,28m²

CIRC.

Área: 3,31m²

RECEPÇÃO DA

DIREÇÃO DO FORO

Área: 19,33m²

SECRETARIA

Área: 31,53m²

SALA DE REUNIÕES

Área: 50,11m²

DIREÇÃO DO FORO

HALL

Área: 33,19m²

Piso: Basalto lustrado

PD: 2,50m

SALA DE 

CONVIVÊNCIA

Área: 228,30m²

Piso: Porcelanato 60x60cm

PD: 2,50m

COPA

Área: 23,54m²

Piso: Porcelanato 60x60cm

PD: 2,50m

0.00

DEPÓS.

DE LIXO

Área: 23,54m²

Piso: Porcelanato 60x60cm

PD: 2,20m

SANIT. F.

Área: 3,22m²

Piso: Porc. 60x60cm

PD: 2,20m

SANIT. M.

Área: 3,22m²

Piso: Porc. 60x60cm

PD: 2,20m

TERRAÇO

Área: 115,85m²

Piso: Pint.   . s. Lajota cerâmica

CIRC. 1

Área: 6,15m²

Piso: Porc. 60x60cm

PD: 2,20m

CIRC. 2

Área: 2,74m²

Piso: Porc. 60x60cm

PD: 2,20m

-0.05

COMPRESSORES

Área: 7,26m²

Piso: Cimento

PD: variável

PQ07
PQ07

PSP7

PLANTA BAIXA - 7º PAVIMENTO
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CONSULTÓRIO 01

ODONTOLÓGICO

Área: 13,27 m²

CONSULTÓRIO 02

ODONTOLÓGICO

Área: 15,57 m²

CONSULTÓRIO 03

ODONTOLÓGICO

Área: 20,08  m²

SALA

AUTOCLAVE

SALA

ESTEREL.

LAVAND.

SANIT.

SALA 

AMBUATÓRIO

SALA 

SECRETARIA

GABINETE

CONSULTÓRIO 01

GABINETE

CONSULTÓRIO 02

GABINETE

CONSULTÓRIO 03

SALA 

AUXILIARES

SERVIÇO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

Área: 319,36 m²

ATENDIMENTO

ASSIS. SOCIAL
GABINETE

SALA ESPERA

CIRCULAÇÃO

Área: 125,00m²

GABINETE

CONSULTÓRIO 04

GABINETE

CONSULTÓRIO 05

VESTIÁRIO

Área: 9,44 m²

GABINETE

CONSULTÓRIO 06

SANIT. SANIT.

COPA

JAC E PRECATÓRIOS

Área: 364,00 m²

SALA DE AUDIÊNCIAS

CONCILIAÇÃO

SANIT

SANIT

COPA

SANIT.

COPA

SANIT.

GABINETE JUIZ

PQ06

PQ06

PQ06

PSP6 PSP6

PLANTA BAIXA - 6º PAVIMENTO
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ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

  .

SECRETARIA

Área: 85,54m²

ATENDIMENTO 3VT

Área: 6,80m²

GABINETE

Área: 18,32m²

CONVIVÊNCIA E

CIRCULAÇÃO

Área: 18,27m²

GABINETE

Área: 18,67m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m² COPA

Área: 3,41m²

ATENDIMENTO 2VT

Área: 6,80m²

SECRETARIA

Área: 85,47m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

CONVIVÊNCIA E

CIRCULAÇÃO

Área: 18,20m²

GABINETE

Área: 18,42m²

GABINETE

Área: 18,67m²

SECRETARIA

Área: 79,60m²

ARQUIVO

Área: 11,51m²

EXECUÇÃO

Área: 11,62m²

ARQUIVO VT

Área: 11,41m²

ARQUIVO VT

Área: 10,88m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

CIRCULAÇÃO

Área: 7,20m²

GABINETE

Área: 18,67m²

GABINETE

Área: 24,98m²

ASSESSORES

ATENDIMENTO 1VT

Área: 6,15m²

CIRCULAÇÃO

Área: 24,75m²

PQ05

PQ05

PQ05

PSP5 PSP5

AUDIÊNCIAS 1VT

Área: 33,38m²

AUDIÊNCIAS 2VT

Área: 32,65m²

AUDIÊNCIAS 3VT

Área: 32,31m²

PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO
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ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

A= 4,67m2

ATENDIMENTO 4VT

ASSESSORIA

CONVIVÊNCIA E 

CIRCULAÇÃO

Área: 16,53m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

ATENDIMENTO 5VT

Área: 6,80m²

SECRETARIA

Área: 80,05m²

GABINETE

GABINETE

Área: 25,53m²

ATENDIMENTO 6VT

Área: 6,80m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m² COPA

Área: 3,41m²

SECRETARIA

Área: 90,57m²

GABINETE

Área: 13,89m²

GABINETE

Área: 18,67m²

ASSESSORIA

Área: 10,70m²

CIRCULAÇÃO

Área: 7,55m²

SANIT.

Área: 3,63m²

SANIT.

Área: 3,80m²

COPA

Área: 3,41m²

ASSESSORIA

Área: 10,54m²

GABINETE

Área: 12,56m²

GABINETE

Área: 18,67m²

SECRETARIA

Área: 100,67m²

ARQUIVO VT

Área: 11,41m²

ARQUIVO VT

Área: 10,88m²

ARQUIVO VT

Área: 11,62m²

PQ04

PQ04

PQ04

PSP4 PSP4

AUDIÊNCIAS 4VT

Área: 33,38m²

AUDIÊNCIAS 5VT

Área: 32,65m²

AUDIÊNCIAS 6VT

Área: 32,31m²

PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
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ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR ELEVADOR ELEVADORELEVADOR ELEVADOR

PRÉDIO 1

PASSARELA

ESCADA 1

ACESSO PASSARELA

PRÉDIO 2 PRÉDIO 3

ESTACIONAMENTO

PRÉDIO 1 - ESCADA, RAMPA, PASSARELA DE LIGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO VISUAL

GUA02/07
PLANTA BAIXA - TÉRREO
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 1
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h= 17,5cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

18

17

16

15

14

13

12

11

20

1

3

5

°

1

3

5

°

9

7

1

3

5

°

1

3

5

°

1

0

0

NA PAREDE

1/5

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

NA LATERAL DA ESCADA

1/5

FIXAÇÃO DO MONTANTE

VISTA FRONTALCORTE

5
4

4

TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)

FIXADO À PAREDE, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

BARRA DE AÇO Ø10mm SOLDADA AO

TUBO E À CHAPA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CHAPA DE AÇO Ø80mm e:3mm

APARAFUSADA À PAREDE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

1
0

10

3 4 3

MONTANTE EM GALVANIZADO

40x40mm e:2mm SOLDADO À BASE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

BASE EM CHAPA METÁLICA 10x10cm e:3mm

APARAFUSADA À LATERAL DA ESCADA

PINTURA ESMALTE ACETINADO

NO PISO OU NA GUIA

1/5

FIXAÇÃO DO MONTANTE

PLANTA BAIXA

1
0

10

3 4 3

VISTA

10

3 4 3

MONTANTE EM TUBO DE GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm

SOLDADO À BASE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

BASE EM CHAPA METÁLICA

10x10cm e:3mm APARAFUSADA

À SOLEIRA DA ESCADA

PINTURA ESMALTE ACETINADO

2

2
PAVIMENTO

TÁTIL NOS CORRIMÃOS

1/5

SINALIZAÇÃO VISUAL E 

PLANTA BAIXA

3

NÚMERO DO PAVIMENTO EM PRETO,

ALTO RELEVO, FONTE ARIAL h:20mm

NÚMERO E PAVIMENTO EM

BRAILLE h: 8mm

CHAPA EM ALUMÍNIO NATURAL COLADA

SOBRE CORRIMÃO NAS DUAS ALTURAS

12

CHAPA FIXADA NA GERATRIZ

SUPERIOR DO CORRIMÃO

VISTA

GUA 01

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO, ALTURA FINAL 105cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NO PISO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR

DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE ACETINADO

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm,  ESPESSURA 2mm,

FIXADOS NO PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS

SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE

LENHA (R748 - SUVINIL).

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES CONFORME LOCALIZAÇÃO

CORTE

1/25

VISTA GUA01

1/25

1 2 3 4 5 6

VISTA D

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO.

MONTANTES, REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM

GALVANIZADO. PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORTE AA

1/25

1

2

3

4

5

6

PLANTA BAIXA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), PINTURA

ESMALTE ACETINADO

A
L
T

U
R

A
S

:
 
M

E
D

I
R

 
N

O
 
B

O
C

E
L

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO À PAREDE EM CHAPA DE AÇO

APARAFUSADA, PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO  EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

COR 02

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS

GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS QUADRADOS (40x40mm), FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA (SEMPRE QUE POSSÍVEL, NO CASO DE ESCADAS ESTREITAS, PARA NÃO REDUZIR DEMAIS A ÁREA LIVRE DE

CIRCULAÇÃO), REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

CORTE CC

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO À PAREDE,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 01
TIPO 01

TIPO 01

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

R

1

0

A
L
T

U
R

A
S

:
 
M

E
D

I
R

 
N

O
 
B

O
C

E
L

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

TIPO 02

1

2

3

4

5

6

CORTE BB

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm

e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO

AOS MONTANTES DO GUARDA-CORPO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO  Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 105cm

Ø

1

5

MEDIR ALTURAS DO

GUARDA-CORPO E

CORRIMÃOS

NO BOCEL

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

R

1

0

TIPO 02

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

VISTA D

1/25

Ø

1

5

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, PINTURA ESMALTE ACETINADO, ALTURA FINAL 105cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L"

ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 40X40mm

FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO MALHA 30mm FIO 12,

ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 02

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

1

2

3

4

5

R

1

0

7

4

SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

VER DETALHE

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA

MAIOR DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-

CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

TIPO 02

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO,

ALTURA FINAL 105cm

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS
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TIPO 01

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)
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FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA04)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA04)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA04)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA04)

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA 01)

PLAQUETA TÁTIL COM

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

(VER PRANCHA GUA04)
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PAVIMENTO TIPO
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OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E

CORRIMÃOS EXISTENTES  DA

ESCADA SERÃO DEMOLIDOS

EM TODOS OS PAVIMENTOS;

2. GUARDA-CORPOS E

CORRIMÃOS NOVOS EM TUBO

GALVANIZADO COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO.

OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS EXISTENTES

DA ESCADA SERÃO DEMOLIDOS EM TODOS OS

PAVIMENTOS;

2. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS NOVOS EM

TUBO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO.

GUA 01

PRÉDIO 1

PASSARELA

ESCADA 2

PRÉDIO 2 PRÉDIO 3

ESTACIONAMENTO

PRÉDIO 2  - ESCADAS

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

GUA03/07

ESCADA 3

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 2

1/250

ESCADA E CORRIMÃOS NOVOS

VER PROJETO DE PPCI

NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE MURETA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-

CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA

CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-

CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

TIPO 05

TIPO 06
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RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIOS E

CASA DE BOMBAS

Área:102,02m²

RESERVATÓRIO

QGBT

Área:10,88m²

SUBESTAÇÃO

Área: 35,20m²

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ESTACIONAMENTO

Área: 137,25m²

CIRCULAÇÃO

Área: 129,14m²

SAGUÃO

Área: 125,20m²

SANIT.

Área: 2,90m²

COPA

Área: 3,00m²

TERCEIRIZADOS

Área:22,27m²

VESTIÁRIO

Área:11,98m²

COPA

Área: 4,83m²

SANIT.

Área: 2,24m²

COPA

Área: 4,83m²

CIRC.

Área: 3,65m²

VESTIÁRIO M.

Área: 4,69m²

VESTIÁRIO F.

Área:14,69m²

SERVIÇO

DE LIMPEZA

Área: 20,72m²

VESTIÁRIO DE

TERCEIRIZADOS

Área: 11,12m²

L  EZA

Área: 29,57m²

L  EZA

Área: 33,88m²

COPA

Área: 3,04m²

SANIT.

Área: 2,24m²

SANIT.

Área: 4,04m²

SANIT.

Área: 4,04m²

PSP1

PVP1

PQ01

PQ01

PQ01

PVP1

PQ01

PQ01

PSP1

PQ01

SANIT.

Área: 2,90m²

PL85

PLANTA BAIXA - TÉRREO

1/125

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SHAFT

Área: 3,00m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SHAFT

Área: 3,00m²

OFICIAIS DE

JUSTIÇA

Área: 48,37m²

QGBT

Área: 10,15m²

CPD

Área: 35,53m²

CIRC.

Área: 7,10m²

COPA

Área: 3,83m²

COPA

Área: 3,83m²

SANIT.

Área: 2,17m²

REPROGRAFIA

Área: 25,65m²

QUIOSQUE

DIGITAL

Área: 72,32m²

SANIT.

SANIT.

SANIT.

Área: 2,17m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

PSPG

PQG

PQG

PSPG

PQG

PQG

PSPG

PQG

PSPG

PQG

PLANTA BAIXA - GALERIA

1/125

térreo

T

térreo

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

H=120cm

PLAQUETA TÁTIL

CHAPA DE PVC CINZA

ESCURO

NOME DO PAVIMENTO EM

BRAILLE

1

2

CORRIMÃO H=92cm

CORRIMÃO H=70cm

1
º

térreo
1
º

SINALIZAÇÃO VISUAL  NAS ESCADAS

ESCALA 1/25

PSP1

PQ01

9
2

7
0

1
2
0

2

2

30

PQ01

T terreo G GALERIA

2ºSEGUNDO PAVIMENTO 3ºterceiro PAVIMENTO

7ºsétimo PAVIMENTO

5ºquinto PAVIMENTO4ºquarto PAVIMENTO

PQG

PQ02 PQ03

PQ04 PQ05

PQ07

6ºsexto PAVIMENTO
PQ06

PLAQUETAS TÁTEIS:

Chapa de PVC cinza escuro com fonte Braillekiama (Braille), sempre em mínúsculas, fonte 27

(7,4mm de altura), instaladas nos inícios e fins dos corrimãos das escadas de todos

pavimentos.

ESCALA 1/2

12

3

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO:

A sinalização do pavimento deve estar localizada

no início e fim das escadas. Deve ser instalado a

uma altura de 1,20m a partir do piso.

Dimensão: 5x8cm

Placa de pvc com fundo branco com adesivo

fotográfico nas bordas;

Fonte arial negrito 99 (16mm) com relevo de 1mm

em pvc preto com bordas chanfradas; fonte

Braillekiama (Braille), sempre em minúsculas,

fonte 27(7,4mm de altura) em pvc preto escrito o

nome do pavimento que se encontra.

ESCALA 1/2

PSP1

G

GALERIA

SEGUNDO

2º

terceiro

3º

quarto

4º

quinto

5º

sexto

6º

sétimo

7º

PSPG

PSP2 PSP3

PSP4 PSP5

PSP6 PSP7

T

TERREO

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SANIT.

Área: 2,90m²

SHAFT

Área: 3,00m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SANIT.

Área: 2,90m²

SHAFT

Área: 3,00m²

AUDIÊNCIAS 30VT

Área: 37,68m²

30ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 13,64m²

CIRC.

Área: 3,38m²

29ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

28ª VARA

SECRETARIA

Área: 117,24m²

27ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

SECRETARIA

Área: 119,27m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

AUDIÊNCIAS 29VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 28VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 27VT

Área: 31,54m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

PSP2

PQ02

PQ02

PQ02

PQ02

PSP2

PQ02

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

PSP2

PSP2

PQ02

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

1/125

SANIT. MASC. SANIT. FEM.

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SANIT.

Área: 2,90m²

SHAFT

Área: 3,00m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SANIT.

Área: 2,90m²

SHAFT

Área: 3,00m²

AUDIÊNCIAS 25VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 24VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 23VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 16VT

Área: 31,54m²

26ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 5,68m²

25ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

24ª VARA

23ª VARA

SECRETARIA

Área: 119,27m²

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

SECRETARIA

Área: 119,48m²

PSP3

PSP3

PQ03

PQ03

PQ03

PSP3

PQ03

PQ03

PSP3

PQ03

PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO

1/125

SANIT. MASC. SANIT. FEM.

SAGUÃO

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SHAFT

Área: 3,00m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SANIT.

Área: 2,90m²

SHAFT

Área: 3,00m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

22ª VARA

21ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 5,68m²

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

SECRETARIA

Área: 120,81m²

ATENDIMENTO

Área: 9,94m²

20ª VARA

SECRETARIA

Área: 125,73m²

AUDIÊNCIAS 21VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 20VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 19VT

Área: 31,54m²

AUDIÊNCIAS 22VT

Área: 31,54m²

19ª VARA

PSP4

PQ04

PQ04

PQ04

PSP4

PQ04

PQ04

PSP4

PQ04

PSP4

PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

1/125

SANIT. MASC. SANIT. FEM.

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SANIT.

Área: 2,11m²

SANIT.

Área: 2,11m²

COPA

Área: 3,32m²

SANIT.

Área: 2,21m²

SHAFT

Área: 3,00m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SHAFT

Área: 3,00m²

GABINETE

Área: 25,10m²

AUDIÊNCIAS 18VT

Área: 38,99m²

GABINETE

Área: 29,88m²

18ª VARA

CONVIVÊNCIA

ATENDIMENTO

Área: 8,60m²

SECRETARIA

Área: 138,84m²

CIRC.

Área: 7,23m²

17ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 11,15m²

GABINETE

Área: 15,64m²

GABINETE

Área: 14,00m²

AUDIÊNCIAS 17VT

Área: 38,99m²

SALA DE

AUDIÊNCIAS

Área: 31,35m²

SECRETARIA

Área: 113,42m²

CIRC.

Área: 8,68m²

ÁREA DE 

CONVIVÊNCIA

Área: 17,54m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

PSP5

PSP5

PQ05

PQ05

PQ05

PSP5

PQ05

PQ05

PSP5

PQ05

PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO

1/125

SANIT. MASC.

Área: 12,06m²

SANIT. FEM.

Área: 12,06m²

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SANIT.

Área: 2,11m²

SANIT.

Área: 2,11m²

COPA

Área: 3,32m²

SANIT.

Área: 2,21m²

SHAFT

Área: 3,00m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SHAFT

Área: 3,00m²

GABINETE

Área: 15,64m²

15ª VARA

ASSESSORES

Área: 14,00m²

GABINETE

Área: 24,98m²

ÁREA DE 

CONVIVÊNCIA

Área: 13,46m²

SECRETARIA

Área: 132,84m²

CIRC.

Área: 8,68m²

ATENDIMENTO

Área: 8,68m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

SALA 

AUDIÊNCIAS 16VT

Área: 38,99m²

AUDIÊNICIA

EXTRA

Área: 31,73m²

16ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 8,33m²

GABINETE

Área: 15,64m²

GABINETE

Área: 14,00m²

SECRETARIA

Área: 115,51m²

CIRC.

Área: 8,30m²

ÁREA DE

CONVIVÊNCIA

Área: 17,10m²

SALA DE

AUDIÊNCIAS 15VT

Área: 38,99m²

PSP6

PSP6

PQ06

PQ06

PQ06

PSP6

PQ06

PQ06

PSP6

PQ06

PLANTA BAIXA - 6º PAVIMENTO
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SANIT. MASC.

Área: 12,06m²

SANIT. FEM.

Área: 12,06m²

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

ELEVADOR

SANIT.

Área: 2,11m²

SANIT.

Área: 2,11m²

COPA

Área: 3,32m²

SANIT.

Área: 2,21m²

A.CÂM.

Área: 1,98m²

SHAFT

Área: 3,00m²

SAGUÃO

Área: 0,00m²

GABINETE

Área: 15,64m²

GABINETE

Área: 14,00m²

13ª VARA

ATENDIMENTO

Área: 7,93m²

SECRETARIA

Área: 127,01m²

AUDIÊNCIAS 13VT

Área: 31,35m²

ÁREA DE 

CONVIVÊNCIA

Área: 14,17m²

CIRC.

Área: 7,69m²

14ª VARA

GABINETE

Área: 29,88m²

GABINETE

Área: 25,10m²

AUDIÊNCIAS 14VT

Área: 38,99m²

ÁREA DE 

CONVIVÊNCIA

Área: 13,69m²

CIRC.

Área: 7,36m²

SECRETARIA

Área: 133,78m²

ATENDIMENTO

Área: 8,01m²

PSP7

PQ07PQ07

PSP7

PQ07

PQ07

PSP7

PQ07

PSP7

PQ07

PLANTA BAIXA - 7º PAVIMENTO

1/125

SANIT. MASC.

Área: 12,06m²

SANIT. FEM.

Área: 12,06m²
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1/2000

PRÉDIO 2 - ESCADAS

PROGRAMAÇÃO VISUAL

GUA04/07

ESCADA 2

ESCADA 3
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PLANTA DE SITUAÇÃO
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ESCADA 4  - ACESSO AO PREDIO 03

TÉRREO
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COR 03 TIPO 06

COR 03 TIPO 06

1 2 3 4 5 6

00,00 1,10

N= 6 degraus

b= 30cm

H= 110cm

h= 18,3cm

DEMOLIR CORRIMÃO EXISTENTE

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA)

CORRIMÃO EXISTENTE

A MANTER

CORRIMÃO EXISTENTE

A MANTER

30 150 30

210
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3

TÉRREO
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ESCADA 5 E RAMPA 1 - PRÉDIO 3 

COR 01 TIPO 02

COR 07 TIPO 02 COR 07 TIPO 01

COR 07 TIPO 02

0,00

0,00

1,05

OBSERVAÇÕES:

1.  CORRIMÃO EXISTENTE

CENTRAL SERÁ DEMOLIDO;

2. CORRIMÃOS NOVOS EM

TUBO DE AÇO INOX 304.

OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS EXISTENTES  NA RAMPA E CORRIMÃO

ESQUERDO DA ESCADA SERÃO DEMOLIDOS;

2. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS NOVOS EM TUBO

GALVANIZADO, PINTURA ESMALTGE ACETINADO.;

3. ALTURA FINAL DOS GUARDA-CORPOS 130cm;

4. ESCADA E RAMPA SEM PLAQUETA TÁTIL DE PAVIMENTO;

5. DEGRAUS SEM FITA FOTOLUMINESCENTE.

CORRIMÃO EXISTENTE

A MANTER

N= 6 degraus

b= 30cm

H= 105cm

h= 17,5cm

1 2 3 4 5 6

30 558 30

30 558

ALTURA FINAL DOS GUARDA-CORPOS

ESCADA E RAMPA

130cm

30

30 150 30

TÉRREO
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OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

TUBO GALVANIZADO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO;

2.ALTURA FINAL DO GUARDA-CORPO

130cm;

3. SEM PLAQUETA TÁTIL DE

PAVIMENTO E SEM FITA

FOTOLUMINESCENTE.
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RAMPA 2 - PRÉDIO 3 

8 85 12

0,18
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COR 08 TIPO 05

COR 05 TIPO 01

370 30

96 23 246 30
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OBSERVAÇÕES:

1. MONTANTES E CORRIMÃOS EM TUBO

GALVANIZADOS, PINTURA ESMALTE

ACETINADO;

2. SEM PLAQUETA TÁTIL DE PAVIMENTO;

3.SEM FITA FOTOLUMINESCENTE.

TÉRREO
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RAMPA 3 - PRÉDIO 3 

ALTURA FINAL DO GUARDA-CORPO

130cm

ALTURA FINAL DO

GUARDA-CORPO

130cm

ALTURA FINAL DO GUARDA-CORPO
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CORTE AA
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VISTA D

PLANTA BAIXA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm

e:2mm DUAS ALTURAS(70cm E 92cm)

FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO.

REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM GALVANIZADO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø 40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA

ESCADA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

1

COR 01

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS

GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO

REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm OU 130cm (CONFORME  PLANTA BAIXA ESPECÍFICA).

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL)

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO

DO REQUADRO, PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORTE CC

1/25

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA

MAIOR DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-

CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm, PINTURA ESMALTE

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS (70cm E

92cm) FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO,

PINTURA ESMALTE

TIPO 02

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm

e:2mm DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) FIXADO

AOS MONTANTES DO GUARDA-CORPO,

PINTURA ESMALTE

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm, PINTURA ESMALTE

Ø

1

5

MEDIR ALTURAS DO

GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

NO BOCEL

7

R

1

0

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

2

3

4

5

6

VISTA D

1/25

Ø
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SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

VER DETALHE
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FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

AXONOMÉTRICA 01

1/05

TIPO 02 TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

NA PAREDE

1/5

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

CORTE

TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)

FIXADO À PAREDE, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

BARRA DE AÇO Ø10mm SOLDADA AO

TUBO E À CHAPA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CHAPA DE AÇO Ø80mm e:3mm

APARAFUSADA À PAREDE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

NO PISO OU NA GUIA

1/5

FIXAÇÃO DO MONTANTE

PLANTA BAIXA VISTA

MONTANTE EM TUBO DE GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm

SOLDADO À BASE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

BASE EM CHAPA METÁLICA

10x10cm e:3mm APARAFUSADA

À SOLEIRA DA ESCADA

PINTURA ESMALTE ACETINADO

2

2
PAVIMENTO

TÁTIL NOS CORRIMÃOS

1/5

SINALIZAÇÃO VISUAL E 

PLANTA BAIXA

NÚMERO DO PAVIMENTO EM PRETO,

ALTO RELEVO, FONTE ARIAL h:20mm

NÚMERO E PAVIMENTO EM

BRAILLE h: 8mm

CHAPA EM ALUMÍNIO NATURAL COLADA

SOBRE CORRIMÃO NAS DUAS ALTURAS

CHAPA FIXADA NA GERATRIZ

SUPERIOR DO CORRIMÃO

VISTA

DETALHES

5
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3

12

1234567

2
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CORTE AA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

CORTE BB

1/25

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO BOCEL

PLANTA BAIXA

1/25

7

COR 03

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS NO BOCEL DAS SOLEIRAS.

MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, ESPESSURA 2mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA

CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL), FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES

CORTE CC

1/25

R

1

0

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 06

TIPO 06

TIPO 06

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO BOCEL

7

R

1

0

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

TIPO 06

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

3

3

AXONOMÉTRICA 01

1/05

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES,

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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CORTE AA
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PLANTA BAIXA

1/25

VISTA D

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORRIMÃO  EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

30

1
1
0

4
4

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM

TUBO GALVANIZADO, MONTANTES, REQUADROS E

TELA EXPANDIDA GALVANIZADOS E

PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NO PISO. GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, ALTURA DE 10cm.

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO

GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 130cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) E DA GUIA DE BALIZAMENTO (ALTURA 10cm).

CORTE CC

1/25

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12,

ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM

PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS

32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO AOS

MONTANTES, PINTURA ESMALTE

ACETINADO
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VISTA D

1/25

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

120 A 150

1
0

1
0
1

1
5

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 105cm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm FIO 12,

ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO DO REQUADRO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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 GUIA DE BALIZAMENTO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

FIXADO AOS MONTANTES,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ALTURA 10cm

RAMPA i: 8.33%

30

4
4

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM

TUBO GALVANIZADO  Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm
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DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

CORTE AA
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PLANTA BAIXA

1/25

CORRIMÃO  EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA

MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO DA RAMPA, ALTURA FINAL DOS MONTANTES 95cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

CORTE BB

1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO AOS MONTANTES,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

RAMPA i: 8.33%

30

4
4

4

1
0

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm, DUAS

ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO AOS MONTANTES

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES
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DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø 40mm FIXADOS NA GUIA DA RAMPA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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DISTÂNCIA VARIÁVEL
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MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø 40mm FIXADOS NA GUIA DA RAMPA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA GUIA DA RAMPA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORTE AA

1/25

30

7
0

9
2

PLANTA BAIXA

1/25

VISTA D

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm), PINTURA

ESMALTE ACETINADO

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO À PAREDE COM CHAPA DE

AÇO APARAFUSADA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORRIMÃO  EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

30

30

4
4

1
1
0

4
4

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM

TUBO GALVANIZADO, MONTANTES, REQUADROS E

TELA EXPANDIDA GALVANIZADOS E

PINTURA ESMALTE ACETINADO

COR 05

CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm),ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DA RAMPA

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO DA RAMPA,  REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS

32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE   ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

CORTE CC

1/25

7
0

9
2

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR

DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM

PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS

32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO,

 ALTURA FINAL 105cm

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO À PAREDE,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

120 A 150

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES
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VISTA D
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DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

120 A 150

1
0

1
0
1

1
0

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

GALVANIZADO Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 130cm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NA GUIA DE BALIZAMENTO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO, MALHA 30mm FIO 12,

ALINHADA NA MAIOR DIMENSÃO DO REQUADRO,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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GUIA DE BALIZAMENTO

ALTURA 5cm

RAMPA i: 8.33%
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TIPO 01

120 A 150

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

120 A 150

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

COR 07

TIPO 01

COR 08

TIPO 05

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 02

120 A 150

DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO,

 ALTURA FINAL 130cm

TIPO 06

TIPO 01

TIPO 01
TIPO 02

TIPO 01

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02TIPO 01

TIPO 01

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 05

TIPO 05

TIPO 05

PRÉDIO 1

PASSARELA

PRÉDIO 2

ESTACIONAMENTO

PRÉDIO 3  - TÉRREO - ESCADAS E RAMPAS

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

GUA05/07

PRÉDIO 3

ESCADA 4

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 3 - TÉRREO

1/250

ESCADA 7

ESCADA 5 E RAMPA 1

RAMPA 2

RAMPA 3

NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE MURETA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-

CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA

CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-

CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

TIPO 05

TIPO 06
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AV. BASTIAN

AV. GANZO

PLANTA DE SITUAÇÃO

1/2000

NA PAREDE

1/5

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

CORTE

TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)

FIXADO À PAREDE, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

BARRA DE AÇO Ø10mm SOLDADA AO

TUBO E À CHAPA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CHAPA DE AÇO Ø80mm e:3mm

APARAFUSADA À PAREDE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

NO PISO OU NA GUIA

1/5

FIXAÇÃO DO MONTANTE

PLANTA BAIXA VISTA

MONTANTE EM TUBO DE GALVANIZADO

Ø40mm e:2mm

SOLDADO À BASE

PINTURA ESMALTE ACETINADO

BASE EM CHAPA METÁLICA

10x10cm e:3mm APARAFUSADA

À SOLEIRA DA ESCADA

PINTURA ESMALTE ACETINADO

2

2
PAVIMENTO

TÁTIL NOS CORRIMÃOS

1/5

SINALIZAÇÃO VISUAL E 

PLANTA BAIXA

NÚMERO DO PAVIMENTO EM PRETO,

ALTO RELEVO, FONTE ARIAL h:20mm

NÚMERO E PAVIMENTO EM

BRAILLE h: 8mm

CHAPA EM ALUMÍNIO NATURAL COLADA

SOBRE CORRIMÃO NAS DUAS ALTURAS

CHAPA FIXADA NA GERATRIZ

SUPERIOR DO CORRIMÃO

VISTA

DETALHES
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GUA 01

1 2

1
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CORTE AA

1/25

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO

BOCEL

PLANTA BAIXA

1/25

COR 04

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES

R

1

0

TIPO 05

TIPO 05

TIPO 05

CORTE BB

1/25

2

0

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

3

3

AXONOMÉTRICA 01

1/05

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS

SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS

MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR

REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL), FIXADOS NO PISO.

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm

 FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

ESCADA 7 - ACESSO À ESCOLA JUDICIAL - PRÉDIO 3

PLAQUETA TÁTIL

VER PRANCHA GUA07

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA)

8 8189

1,10

13121110

N= 23 degraus

b= 28cm
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h= 14,3cm
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987654321

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA)

PLAQUETA TÁTIL

VER PRANCHA GUA07
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2º PAVIMENTO
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GUA 01

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO

DE AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO, ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA MURETA, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR

DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE ACETINADO

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm,  ESPESSURA 2mm,

FIXADOS SOBRE MURETA EXISTENTE OU DIRETAMENTO SOBRE O PISO, REQUADROS EM PERFIL

CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE

LENHA (R748 - SUVINIL), EXCETO SOBRE AÇO INOX.

CORTE
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PLAQUETA TÁTIL

VER PRANCHA GUA07

FITA FOTOLUMINESCENTE

(VER AXONOMÉTRICA)

ESCADA 6 - PRÉDIO 3

2º PAVIMENTO

1/25

OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

EXISTENTES  EM TODOS OS LANCES DA

ESCADA SERÃO DEMOLIDOS;

2. CORRIMÃOS E ACABAMENTO SUPERIOR

DE GUARDA-CORPOS SERÃO EM TUBO DE

AÇO INOX 304.

OBSERVAÇÕES:

1. GUARDA-CORPOS E

CORRIMÃOS EXISTENTES

DA ESCADA SERÃO

DEMOLIDOS;

2. CORRIMÃOS E

ACABAMENTO SUPERIOR

DE GUARDA-CORPO

SERÃO EM  EM TUBO DE

AÇO INOX 304.
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COR 03 TIPO 06

8
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4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40

12345678910

35 75 50 50 75 25 10

35 125 125 35 35 125 125 35 35 105 105 35

320 80 320 80 280

10 25 75 50 50 75 25 10 10 25 75 30 70 35 35

2º PAVIMENTO - AUDITÓRIO

1/25

OBSERVAÇÕES:

1. CORRIMÃOS EM AÇO INOX

304;

2. MONTANTES EM AÇO

PINTADOS COM TINTA

ESMALTE;

3. SEM PLAQUETA TÁTIL DE

PAVIMENTO;

4.SEM FITA

FOTOLUMINESCENTE.

AUDITÓRIO - PRÉDIO 3 

MURETA ALTURA VARIÁVEL OU INEXISTENTE

1
0
5

ALTURA FINAL DO

GUARDA-CORPO

105cm

ALTURA FINAL DO GUARDA-CORPO

105cm

1 2 3 4 5 6 7

CORTE AA

1/25

VISTA D

PLANTA BAIXA

1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm

e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM DE AÇO

INOX Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO. MONTANTES,

REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM GALVANIZADO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO DE

AÇO INOX Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL

CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO

Ø 40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA

ESCADA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

1

COR 01

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS

GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO

REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm OU 130cm (CONFORME  PLANTA BAIXA ESPECÍFICA).

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS QUE NÃO FOREM EM AÇO INOX APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL)

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR

DIMENSÃO DO REQUADRO, PINTURA

ESMALTE ACETINADO

CORTE CC

1/25

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO

MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA

MAIOR DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-

CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm,

ALTURA FINAL 130cm

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO

GUARDA-CORPO

TIPO 02

TIPO 02

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS

MONTANTES DO GUARDA-CORPO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO

EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm

Ø

1

5

MEDIR ALTURAS DO

GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

NO BOCEL

7

R

1

0

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

VER DETALHE
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VISTA D
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PLANTA BAIXA
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CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)
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FIXAÇÃO DO CORRIMÃO À PAREDE EM CHAPA DE AÇO

APARAFUSADA, PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO  EM TUBO AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE

30

4
4

COR 02

CORRIMÃOS EM TUBO AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS

SOLEIRAS.

SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL),

EXCETO SOBRE ELEMENTOS EM AÇO INOX

NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).
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CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO À PAREDE,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES
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MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO BOCEL

PLANTA BAIXA
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COR 03

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS

SOLEIRAS

MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA

(R748 - SUVINIL),

FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS

MONTANTES
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CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

MEDIR ALTURAS DOS

CORRIMÃOS NO BOCEL
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CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES,

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO
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Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

30

7
0

9
2

30

4

7
0

9
2

1
2

4

9
5

120 A 150

120 A 150

7
0

9
2

30

7
0

9
2

120 A 150

7
0

9
2
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DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

CONFORME LOCALIZAÇÃO

MONTANTES EM TUBO

GALVANIZADO Ø 40mm

FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES

TIPO 05

TRECHO SEM GUARDA-CORPO

SOMENTE CORRIMÃOS E MONTANTES

VER CORTE AA - ESCADA 6

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO

Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA

DA ESCADA, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

PLAQUETA TÁTIL

VER PRANCHA GUA07
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CORRIMÃO EM TUBO

AÇO INOX 304

Ø40mm e:2mm,

DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

À PAREDE COM CHAPA

DE AÇO APARAFUSADA

SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO VER DETALHE
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MONTANTES EM TUBO

GALVANIZADO 40X40mm

FIXADOS NA PAREDE

PINTURA ESMALTE

ACETINADO

ESCADA 6 - PRÉDIO 3 - CORTE AA

2

0

3

3

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE

APLICADA NO PISO E NO ESPELHO

NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS

AXONOMÉTRICA 01

1/05

PRÉDIO 1

PASSARELA

PRÉDIO 2 PRÉDIO 3

ESTACIONAMENTO

REVISÃO
01

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

R

E

P

Ú

B

L

I

C

A

F

E

D
E
RAT

I
V

A

D

O

B

R

A

S

I

L

5

v

d

e

1

8

8

9

1

d

e

N

o

e

m

b

r
o

AV. PRAIA DE BELAS, 1100 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MENINO DEUS - CEP 90110-903

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO - 5

o

 ANDAR

FONE:(051) 3255-2804  - sempro@trt4.jus.br

02

03

REVISÃO

REVISÃO

04
REVISÃO

05
REVISÃO

06
REVISÃO

07
REVISÃO

EMISSÃO INICIAL
00

POA-FOR-2022 3-ARQ-EXE-GUA-R00.dwg

08
REVISÃO

09
REVISÃO

10
REVISÃO

19/09/2022

FORO DE PORTO ALEGRE

GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS CONFORME PPCI

ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

 (PROJETO DE ACESSIBILIDADE ) CONFORME PPCI

ADEQUAÇÕES APÓS ORÇAMENTO

PRÉDIO 3  - 2ºPAVIMENTO - ESCADAS E RAMPAS

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

GUA06/07

ESCADA 6

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO 3 - 2ºPAVIMENTO
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ESCADA 7

CORRIMÃOS AUDITÓRIO

NOTAS GUARDA-CORPO

TIPOS DE FIXAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

TIPO 01

TIPO 02

TIPO 03

TIPO 04

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) FIXADO NA PAREDE

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO SOBRE MURETA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) COM GUARDA-CORPO, MONTANTE

FIXADO NA LATERAL DO DEGRAU/RAMPA

CORRIMÃO SIMPLES (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-CORPO (OU GUARDA-

CORPO EXISTENTE), MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA/MURETA

CORRIMÃO DUPLO (AMBOS LADOS) (DUAS ALTURAS) SEM GUARDA-

CORPO, MONTANTE FIXADO SOBRE DEGRAU/RAMPA

TIPO 05

TIPO 06
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PLACA DE SINALIZAÇÃO DE

PAVIMENTO

H=120cm

PLAQUETA TÁTIL

CHAPA DE PVC CINZA

ESCURO

NOME DO PAVIMENTO EM

BRAILLE
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CORRIMÃO H=92cm

CORRIMÃO H=70cm
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SINALIZAÇÃO VISUAL  NAS ESCADAS
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PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO:

A sinalização do pavimento deve estar

localizada no início e fim das escadas. Deve

ser instalado a uma altura de 1,20m a partir

do piso.

Dimensão: 5x8cm

Placa de pvc com fundo branco com adesivo

fotográfico nas bordas;

Fonte arial negrito 99 (16mm) com relevo de

1mm em pvc preto com bordas chanfradas;

fonte Braillekiama (Braille), sempre em

minúsculas,  fonte 27(7,4mm de altura) em

pvc preto escrito o nome do pavimento que

se encontra.
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E

ESTACIONAMENTO

SEGUNDO

2º

PSPE
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T

TERREO

PLAQUETAS TÁTEIS:

Chapa de PVC cinza escuro com fonte

Braillekiama (Braille), sempre em

mínúsculas, fonte 27 (7,4mm de altura),

instaladas nos inícios e fins dos corrimãos

das escadas de todos pavimentos.
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